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 MOLETTE ABRASIVE IN 		     	
 CERAMICA PER MATERIALI DURI
Molette abrasive con grana micro ceramica. 
Grazie alla loro struttura micro cristallina que-
sta grana ceramica ha una estrema tendenza a 
frammentarsi ed è quindi autoravvivante.

Il vostro beneficio: 			 
Elevata asportazione e lunga durata. 
Campi di impiego:				  
Giunti saldati, carburo metallico, vetro, leghe
in nichel-titanio. 
Velocità di taglio: v = ca. 30 - 50 m/s		
Grana: 80

Mola a tazza per rettificatrici
Diametro: 	 100 mm
Altezza: 		 50 mm
Ø foro: 		  20 mm
Ø interno: 	 80 mm
Altezza interna: 	 40 mm
EKW con bordo rinforzato in resina
sintetica
Grana: 80
N° d‘ordine Giri/min.* €/pezzo

9-423 6.000

Moletta abrasiva cilindro,
ceramica, gambo Ø 3 mm, grana 80 
N° d‘ordine Misure Giri/min.* €/pezzo

11-550 Ø 4 x 8 158.000

11-551 Ø 5 x 10 120.000

11-552 Ø 6 x 13 95.000

Moletta abrasiva forma a disco, Ø 13 x 3 mm
ceramica, gambo Ø 3 mm, grana 80
N° d‘ordine Giri/min.* €/pezzo

11-559 73.000

Moletta abrasiva sfera, Ø 6 mm
ceramica, gambo Ø 3 mm, grana 80
N° d‘ordine Giri/min.* €/pezzo

11-557 159.000

Moletta abrasiva arco a punta, Ø 5 x 10 mm
ceramica, gambo Ø 3 mm, grana 80
N° d‘ordine Giri/min.* €/pezzo

11-558 145.000


